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Software Installation

Schritt 1: Starten Sie die Installation durch Ausfiihren der Installationsrouting "Setup Diagnose
Interface"

Abbildung 1 - Software Installation Schritt 1

Erstellt: 15.10.2024 MU
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Schritt 2: Wahlen Sie die gewlinschte Sprache (Deutsch/Englisch) fiir die Installationsroutine
aus und bestatigen dies mit einem Klick auf ,OK"

Abbildung 2 - Software Installation Schritt 2

Schritt 3: Wahlen Sie den Ziel-Ordner aus, in dem das Programm installiert werden soll. Sie

kdnnen das Programm auch einfach in das bereits vorgewahlte Standard-Verzeichnis
installieren. Bestatigen Sie mit einem Klick auf ,Weiter”.

b3 Setup - Diagnose Interface Version 1.0.0

Ziek Ordner wahlen
Viohin sol Diagnose Interface Instalert werder?

Des Setup wird Diagnose Interface in den folgenden Ordner installeren.

Klicken Sie auf *Wedter, um fortzufahren. Kiicken Sie auf "Durchsuchen”, falls Sie enen anderen Ordner
auswahien mochten.

c: Progca Fies\D0M Genbit & Co. KG\Diognose intrfoce] | | burchsuchen...

Mindestens 162,3 M8 freler Speicherplatz ist erfordecich.

Abbildung 3 - Software Installation Schritt 3
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Schritt 4: Die Installationsroutine legt im Start-MenU eine Verknipfung an. Sie kénnen den

Namen der Verknipfung hier anpassen oder einfach den vorgewahlten Standard beibehalten.
Bestatigen Sie mit einem Klick auf ,Weiter".

by Setup - Diagnose Interface Version 1.0.0

‘Startmenl-Ordner auswihien
Wo sol das Setup die Programr-Verknipfungen erstellen?

Abbildung 4 - Software Installation Schritt 4

Schritt 5: Wir empfehlen lhnen eine Desktop-Verknipfung zu unserer Software anzulegen.

Wenn Sie dies nicht wiinschen, entfernen Sie den Haken neben ,Desktop-Symbol erstellen”.
Bestatigen Sie mit einem Klick auf ,Weiter".

ks Setup - Diagnose Interface Version 1.00

zusiitziche Aufgaben auswihlen
Weiche zusbtzichen Aufgaben sollen ausgefuhrt werden?

Wahien Sie die zusatzichen Aufgaben aus, die das Setup wahrend der Instalation von Diagrose
Intertace ausfuhren soll, und Kicken Sie danach auf “Wieiter”.

[] Desktop-Symbal erstellen

Abbildung 5 - Software Installation Schritt 5

Erstellt: 15.10.2024 MU
Version: 1.0
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Schritt 6: Die Software ist nun bereit zur Installation. Sie sehen nun eine Ubersicht der
gewahlten Optionen. MAchten Sie eine Auswahl andern, kénnen Sie jederzeit tiber die ,Zurtick”
Schaltflache in der Setup Routine zuriicknavigieren. Andernfalls starten Sie die Installation mit
dem Klick auf ,Installieren”.

by Setup - Diagnose Intertace Version 1.0.0 -

X
Bereit zur Instatiation.
Das Seu ot et e, Dinose btesfocs auf e Computer 20 e,

Kidion Sie 3 "Wazalierer’, um m dor talistion 2 beginnen, oder uf Zuock’, um Hre
‘Enstalungen 20 Uberprifen oder 2y Indern

[Bek-ordver:
‘ C:\Program FilesiDOM Cenbi & Co. KG\Diagrose iterfoce

Startmses-Ordnar:
Diagnoss Interface

2usatatiche Aufgaben:
DesktopSymdel erstelien

Abbildung 6 - Software Installation Schritt 6

Schritt 7: Zur Verwendung unserer Hardware ist ein spezieller Treiber notwendig. Die
Treiberinstallation startet als Teil der Installations-Routine automatisch. Starten Sie den
Vorgang mit dem Klick auf ,Weiter”

CP210x USB to UART Bridge Driver Installer
Welcome to the CP210x USB to

UART Bridge Driver Installer

This wizard wil hep you nstall the drivers for your CP210x
USB1o UART Brdge device.

wahrand Dagnose Interface auf hrem Computer Instaliert wird.

beendes ..

Kicken Se auf "Weter”, um den Vorgang fotzusetzen

]

Abbildung 7 - Software Installation Schritt 7
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Schritt 8: Lesen und bestatigen Sie die Lizenzvereinbarungen des Treiberherstellers.

CP210x USB to UART Bridge Driver Installer

Lizenzvertrag

i ws-amwmdms-a
Vertrag anzuzegen

BILD AB TAS‘E um den gesamten
LIENSE AGREEMENT
SILICON LABS

| THIS PRODUCT CONTAINS THE SILICON LABS VCP DRIVER AND
INSTALLER PROGRAMS AND OTHER THIRD PARTY

|SOFTWARE TOGETHER TNESE PRODUCTS ARE

AS THE "LICEN:

ISED SOFTW/ USE OF THE
‘SOFTWARE 1S SUBJECT TD THE TERMS OF THIS LCENSE

IMPORTANT: READ CAREFULLY BEFORE AGREEING TO TERMS ‘

Soeichem urter. Dnucken
O lch stmme dem Lzenzvetrag nicht 2u

beendet ...

Abbildung 8 - Software Installation Schritt 8

wahvend Diagnos Inerface auf Bvem Computer instatert wed.

Schritt 9: Bestatigen Sie mit einem Klick auf ,Weiter".

CP210x USB to UART Bridge Driver Installer

Uzenzvertrag

L 8-

S-emdem'w Lizenzvertrag zustimmen. um de Installation
2u konnen Se de Bidaufleste oder duucken See die
SlLD—ﬂBTASTE um den gesamten Vetrag anzuzeigen.

LICENSE AGREEMENT ~
SILICON LABS VCP DRIVER

IMPORTANT: READ CAREFULLY BEFORE AGREEING TO TERMS
THIS PRODUCT CONTAINS THETaILmN UBS VCP DRIVER AND

ARETOG ERTH
ASTHE

O lch stmme dem Lizenzvertrag nicht zu

Interface auf

<Zmick [ Weters | | Abbrechen
L3

Abbildung 9 - Software Installation Schritt 9

Schritt 10: Nach Abschluss der Treiberinstallation verlassen Sie die Setup Routine mit dem
Klick auf ,Fertigstellen”.

Erstellt: 15.10.2024 MU

Version:

1.0
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CP210x USB to UART Bridge Driver Installer

Completing the Installation of the
CP210x USB to UART Bridge Driver

Die Treiber wurden suf dem Computer nstalied

Sie kGnnen jetzt das Gerat an den Computer anschiiellen Fals Se.
ber vedigen, solten
Sie dese zuent lesen

Abbildung 10 - Software Installation Schritt 10

Schritt 11: Die Software-Installation ist abgeschlossen. Verlassen Sie die Setup Routine mit
dem Klick auf ,Fertigstellen”.

k5 Setup - Diagnose Interface Version 1.0.0 -

Beenden des Diagnose Interface
Setup-Assistenten

Das Setup hat die Instalation von Diagnose Interface auf Threm Computer
abgeschicasen. Die Anwendung kann uber dhe n
Programen-Verknupfungen gestartet werden.

Klicken Sia auf "Fertigstellen’, um das Setup zu beeaden.

Abbildung 11 - Software Installation Schritt 11

Schritt 12: Starten Sie das Programm ,Diagnose Interface” Uber den Link auf dem Desktop
oder aus dem Startmenu heraus.

Erstellt: 15.10.2024 MU
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Abbildung 12 - Software Installation Schritt 12

Erstellt: 15.10.2024 MU
Version: 10 Seite 11 von 38
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Programmstart

Nach Programmestart mussen Sie sich mit der Diagnose Interface-Hardware verbinden. Stecken
Sie das Gerat in einen freien USB Port und Klicken Sie auf die Aktualisieren Schaltflache.

e Diagnose Interface [- B 3

DDM

sensor solutions

Bitte das Diagnose Interface einstecken.

@

Abbildung 13 - Programmstart

Wahlen Sie im Dropdown das entsprechende Gerat aus und verbinden sich mit dem Gerat.

= Diagnose Interface - 8 x

DDM Diagnose Interface o

sensor solutions

Bitte das Diagnose Interface einstecken.

Diagnase Intertace 01 - °

(]

Abbildung 14 - Diagnose Interface auswdhlen

Die Software ist nun einsatzbereit und die Gerateverbindung hergestellt. In dem Hauptmeni
kdnnen Sie nun wahlen, ob Sie die VCT oder den VCA konfigurieren/parametrisieren wollen.

Erstellt: 15.10.2024 MU
Version: 10 Seite 12 von 38
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= o X

s Diagnose Interface

DDM Diagnose Interface o
sensor solutions

Trennen

Abbildung 15 - Startseite Diagnose Interface

Erstellt: 15.10.2024 MU
Version: 10 Seite 13 von 38
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VCA Konfiguration/Parametrisierung
Kompatible Produkte

Der Flow-Computer - VCA (https://www.ddm-sensors.de/durchflussmesser/flow-
computer-vca/) und der Flow-Computer - VCA-T (https:;//www.ddm-
sensors.de/durchflussmesser/flow-computer-temperaturausgang-vca-t/) sind
kompatible Produkte fiir diese Anwendung.

Info

In diesem Bereich erhalten Sie eine Ubersicht (iber Info — Geriteinformationen, Info
- Konfiguration, Info — Medienkennlinien, Info — VCT Gerateinformationen, Info -
VCT Messeigenschaften und Info - VCT Kalibriereigenschaften. Uber die
Schaltflache ,Als PDF speichern” am unteren Rand kénnen Sie die Ubersichtsseite als
PDF exportieren, zum Beispiel zu Dokumentations- oder Informationszwecken.

=~ Diagnose Interface - 8 X

DDM Medienkennlinien  Konfiguration  Live Modus 3

sensor solutions

«

4 750500

5 PentosinFFL-SLY

Abbildung 16 - VCA Konfiguration/Parametrisierung
Info — Gerateinformationen

Dieser Abschnitt zeigt den Firmwarenamen, die
Firmwareversion, die Seriennummer und das |

Irmwarename DDOM Flow
Herstellungsdatum des VCA oder VCA-T an. Firmuareversion 140

@ CGeriteinformationen

>?Hinweis: Diese Informationen wurden S 09210

.. . . . . Herstellungsdatum 12052022
wahrend der Herstellung in das Gerat eingespielt
und konnen nicht verandert werden. Abbildung 17 - VCA Gerdteinformationen

Erstellt: 15.10.2024 MU
Version: 10 Seite 14 von 38
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Info — Konfiguration

Hier werden der nicht veranderbare Gerdatemodus, die
aktuelle Medienkennlinie, die Anzahl der
hinterlegten Medienkennlinien, die konfigurierte
Update Rate, der konfigurierte Cut-off, die
konfigurierte Temperaturmessung, die konfigurierte
Ausgangsspannung fiir die Temperaturmessung
sowie das Kalibrierdatum und das Kalibrierintervall
in Tagen angezeigt.

Info — Medienkennlinien

In diesem Abschnitt sehen Sie die Anzahl (maximal 10)
und die Namen der hinterlegten Medienkennlinien.
Die aktuell ausgewahlte Medienkennlinie ist farblich
(grau) hinterlegt.

Info — VCT Gerateinformationen

DDHinweis: Funktioniert nur mit an den VCA/VCA-T
angeschlossener Turbine.

Es werden der Gerdtetyp, die Geratekennung, die
Seriennummer und das Herstellungsdatum der
angeschlossenen Turbine angezeigt.

Erstellt: 15.10.2024 MU
Version: 1.0
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x Konfiguration

Geratemodus VCA-T

Aktuelle Medienkennlinie 2

Anzahl Medienkennlinien 10

Update Rate 09s

Cutoff 1s
Temperaturmessung -50-150°C
Ausgangsspannung Temperatur 0-10V
Kalibrierdatum 14102024
Kallbrierintervall 365 Tage

Abbildung 18 - VCA Konfiguration

Medienkennlinien

1 GlZ2evo50/50

2  GlZ2evo40/60

3 GlZ2evo58/42

4  7505t0i0

5  PentosinFFL-5LV

6 GlZevo40/60

7 Austrofero_Sw40
8  0I308

9  MobilelESPOW40

10  Kerosin
Abbildung 19 - VCA Mendienkennlinien

@ VCT Geriteinformationen

Turbine

WCT 0100 HB
100451
12112021

Gerdtetyp
Ceratekennung
Seriennummer

Herstellungsdatum

Abbildung 20 - VCT Gerdteinformationen

Seite 15 von 38
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Info - VCT Messeigenschaften
2Hinweis: Funktioniert nur mit an den VCA/VCA-T _ VCT Messel
. = esseigenschaften

angeschlossener Turbine. N —

Kal. Messhereich 0-60 |fmin

. . . . Ausgangssignal 1-3vDC

Dieser Abschnitt zeigt den Messbereich, den |~ °~° 102000

kalibrierten Messbereich, das Ausgangssignal, das e %5 Toge
Kalibrierdatum,  das  Kalibrierintervall,  das  rnoe e
voreingestellte Medium, die Messstellennummer et

und die Kalibrierinitialen an. Abbildung 21 - VCT Messeigenschaften

Info — VCT Kalibriereigenschaften

>>Hinweis: Funktioniert nur mit an den VCA/VCA-T (" VCT Kalibriereigenschaften

angeschlossener TU rblne Anzahl der Kalibrierviskositaten 4
Verwendete Viskositaten 13| |82, 75| ‘SDO
. . . . . o e . Anzahl der Kalibrierpunkte 19
Hier werden die Anzahl der Kalibrierviskositaten, die  ....uweu 2
verwendeten Viskositdaten im Detail, die Anzahl der  appiidung 22 - vCT Kalibriereigenschaften
Kalibrierpunkte sowie die hinterlegte

Temperaturkorrektur angezeigt.

Medienkennlinien

Unter dem Meniipunkt Medienkennlinien wird zunéchst dieselbe Ubersicht wie auf der
Info-Seite prasentiert. In diesem Abschnitt sehen Sie die Anzahl (maximal 10) und die
Namen der hinterlegten Medienkennlinien. Die aktuell ausgewahlte Medienkennlinie
ist farblich (grau) hinterlegt.

= Diagnose Interface.

DDM o I ——

sensor solutions

«

Z Medienkennlinien

1 Glzevosorso

G1Zev040/60

2
3 Glzevoserz
a 75

PantosinFFL-5LY

E

G12evoA0/60

AUstTORErD_ SWAQ

oii308

MoblleLESPOW40

10 Kerosin

& Verwendetes Medium festiegen

Abbildung 23 - VCA Medienkennlinien
Verwendetes Medium festlegen

Unter dieser Ubersicht befindet sich die Funktion ,Verwendetes Medium festlegen”.
Wihlen Sie hierzu per Mausklick ein Medium in der angezeigten Ubersicht aus und
setzen Sie es mit dem Button ,Verwendetes Medium festlegen” als aktiv. Alternativ

Erstellt: 15.10.2024 MU
Version: 1.0 Seite 16 von 38
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kénnen Sie die Medienkennlinie wie gewohnt per RFID-Tag direkt an lhrem VCA oder
VCA-T einstellen.

Medienkennlinie bearbeiten

Um eine Medienkennlinie zu bearbeiten, wahlen Sie zunachst das gewlinschte Medium
per Mausklick in der Ubersicht aus und driicken dann die Schaltflache ,Bearbeiten”. Es
offnet sich nun die Detailansicht des Mediums.

= Diagnose Inerface - a x

DDM o I ——

sensor solutions

ZevoA0/60
7
I PDF speichem 2 171

u |£ Medienkennlinie

g
g &
skos

Abbildung 24 - Medienkennlinie bearbeiten
Aufbau der Medienkennlinien — Detailansicht

An der linken Seite der Detailansicht finden Sie die Schaltflachen/Befehle, welche in
dieser Ubersicht zur Konfiguration der Medienkennline zur Verfiigung stehen:

e Bearbeiten

e Neu anlegen

e Importieren

e Exportieren

e Als PDF speichern

e In Speicher schreiben

Die Rechte Seite des Bildschirms zeigt das « 2> B
Medienkennlinien-Auswahl Bedienfeld, den Namen G12ev040/60 der
Medienkennlinie, sowie eine tabellarische Darstellung  abbildung 25 - Medienkenntinien-
der Punkt und eine groBe tabellarische Darstellung der Auswahl Bedienfeld

hinterlegten Punkte in einem Diagramm.

Erstellt: 15.10.2024 MU

Version: 1.0 Seite 17 von 38
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Mendpunkte zur Konfiguration der Medienkennlinien
Menlpunkt Bearbeiten

Name editieren: Klicken Sie in das Textfeld und d@ndern Sie den Namen Uber die
Tastatureingabe.

Punkte in der Tabellenansicht andern: Wahlen Sie die gewilinschte Zelle aus und
andern Sie den Wert, oder klicken Sie in die freie Zeile am Ende, um weitere Punkte
hinzuzufliigen.

Grafische Darstellung: Die Anderungen werden direkt in der grafischen Darstellung
ubernommen.

Anderungen speichern:

Auf dem Gerit (VCA/VCA-T): Uber den Menipunkt ,Meniipunkt ,In Speicher
schreiben™”

Als CSV-Datei: Uber den Menipunkt ,Exportieren” auf dem lokalen Computer

Als PDF-Datei: Uber den Meniipunkt ,Als PDF speichern” auf dem lokalen Computer

Menulpunkt Neu anlegen

Name setzen: Klicken Sie in das Textfeld und geben Sie den gewtinschten Namen ein.
Punkte hinzufiigen: Klicken Sie in die freie Zeile am Ende und fligen Sie neue Punkte
hinzu.

Grafische Darstellung: Die Anderungen werden direkt in der grafischen Darstellung
ubernommen.

Anderungen speichern:

Auf dem Gerit (VCA/VCA-T): Uber den Menipunkt ,Meniipunkt ,In Speicher
schreiben™”

Als CSV-Datei: Uber den Menipunkt ,Exportieren” auf dem lokalen Computer

Als PDF-Datei: Uber den Meniipunkt ,Als PDF speichern” auf dem lokalen Computer

Menupunkt Importieren

Importieren Sie eine Medienkennlinie (inklusive ihres Namens) von einer zuvor
exportierten CSV-Datei Uber den MenlUpunkt ,Exportieren”. Dies ist beispielsweise
nutzlich zum Einspielen in weitere VCA/VCA-T-Gerate.

Menulpunkt Exportieren

Exportieren Sie die ausgewahlte Medienkennlinie (inklusive ihres Namens) als CSV-
Datei auf den lokalen Computer.

Menupunkt ,In Speicher schreiben”

Speichert die ausgewahlte Medienkennlinie inklusive aller vorgenommenen
Anderungen in die ausgewéhlte Position im Speicher des VCA/VCA-T.

Erstellt: 15.10.2024 MU
Version: 1.0 Seite 18 von 38
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Medienkennlinie loschen

Neben der Positionsauswahl der Medienkennlinie befindet sich der Loschbutton
(Symbol einer roten Miilltonne). Mit diesem Button kdnnen Sie die aktuell ausgewahlte
Medienkennlinie 16schen. Nach dem Betdtigen des Buttons und anschlieBender
Bestitigung im aufpoppenden Dialogfenster muss die Anderung noch Uber den
MenUpunkt ,Meniipunkt ,In Speicher schreiben”” auf den VCA/VCA-T Ubertragen
werden.

2DHinweis: Es kann nur die jeweils letzte Medienkennlinie geléscht werden. Wenn
beispielsweise vier Kennlinien hinterlegt sind und Sie mochten die zweite [6schen,
mussen Sie zunachst die vierte und dritte I6schen und anschlieBend wieder einspielen.

Konfiguration

Die Bereich ,Konfiguration” bietet Einstellungsmoglichkeiten zu Update Rate, Cut-off,
Ausgangsspannungsbereich fiir die Temperaturmessung, das Kalibrierdatum sowie
das eingestellte Kalibrierintervall.

Va Konfiguration x Analogabgleich

U Pursgang Flow °° @@ @0
S—— © 00 00 O
Kalitrierdatum 1 [=f

Abbildung 26 - VCA Konfiguration

Konfiguration schreiben

Nachdem Sie die gewtinschten Einstellungen im Bereich Konfiguration vorgenommen
haben, schreiben Sie diese per Klick auf die Schaltflache ,Konfiguration schreiben” auf
das Gerat.

Analogabgleich

Uber die Funktion Analogabgleich haben Sie die Méglichkeit, das Ausgangssignal des
VCA oder VCA-T (nachfolgend Flow-Computer genannt) mit einem kalibrierten
Spannungsmessgerat abzugleichen.

Erstellt: 15.10.2024 MU
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Vorbereitung des Abgleichs

1.

Flow-Computer anschlieBen:

SchlieBen Sie den Flow-Computer an die VCA-Buchse |hres Diagnose-
Interfaces an.

SchlieBen Sie eine kompatible Turbine der VCT-Baureihe an die Buchse
~Turbine” Ihres Flow-Computer an.

Messgerat verbinden:

Verbinden Sie den Signalausgang des Diagnose-Interfaces mit der Beschriftung
»Signal out” mit Ihrem kalibrierten Spannungsmessgerat.

Durchflihrung des Analogabgleichs

1.

Abgleich starten:

Klicken Sie auf die Schaltflache ,Abgleich starten”.

. Spannung einstellen:

Der Flow-Computer setzt die Ausgangsspannung auf 10 V.

Lesen Sie die ausgegebene Spannung an lhrem  kalibrierten

Spannungsmessgerat ab.

« Korrigieren Sie die Ausgangsspannung des Flow-Computer Uber die
Bedienelemente neben der Anzeige ,,Ausgang Flow".

. Abgleich-Daten speichern:

Sobald Ihr Messgerat exakt 10,0 V anzeigt, klicken Sie auf ,Abgleich
schreiben”, um die Abgleich-Daten auf das Gerat zu Ubertragen.

Analogabgleich Temperatur-Ausgang

Beim VCA-T konnen Sie zusatzlich einen Analogabgleich fir den Temperatur-
Ausgang durchfihren.

Erstellt:
Version:

15.10.2024 MU
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Vorbereitung des Abgleichs

1. Flow-Computer anschlieBen:
o Verbinden Sie den Flow-Computer mit der VCA-Buchse lhres Diagnose-
Interfaces.
o SchlieBen Sie eine kompatible Turbine der VCT-Baureihe an die Buchse
.~Turbine” des Flow-Computer an.
2. Messgerat verbinden:
o Verbinden Sie den Signalausgang des VCA-T mit der Beschriftung
~Temp” mit lhrem kalibrierten Spannungsmessgerat.

Durchfiihrung des Analogabgleichs

1. Abgleich starten:
o Klicken Sie auf die Schaltflache ,Abgleich starten”.
2. Spannung einstellen:
o Der Flow-Computer setzt die Ausgangsspannung auf 10 V.
o Lesen Sie die angezeigte Spannung an Ihrem kalibrierten
Spannungsmessgerat ab.
o Passen Sie die Ausgangsspannung Uber die Bedienelemente neben der
Anzeige ,,Ausgang Temp"” an.
3. Abgleich-Daten speichern:
o Sobald das Messgerat exakt 10,0 V anzeigt, klicken Sie auf ,Abgleich
schreiben”, um die Einstellungen auf das Gerat zu speichern.

Erstellt: 15.10.2024 MU
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Live Modus

Der Live-Modus bietet Ihnen die Mdglichkeit, die vom VCA oder VCA-T (nachfolgend
Flow-Computer genannt) korrigierten Messdaten lhrer angeschlossenen Turbine der
Baureihe VCT in Echtzeit einzusehen.

== Diagnose Interface - a

Info  Medienkennlinien  Konfiguration
sensor solutions

«

o

Durchfluss

@ cerateinformationen

Turbine:
VCTO100H8
100451

0,13
[/min -

= Messeigenschaften

12112021

4

1-120 Umin
060 Vrin

2275°C 277

Medientemperatur Viskositdt mm?/s

44.39

Stromaufnahme
mA

(- Kalibriereigenschaften

shasitaten 4

Abbildung 27 - VCA Live-Modus

Voraussetzungen

o Turbine anschlieBen: Verbinden Sie die Turbine mit der Flow-Buchse Ihres
Flow-Computer.

Live-Modus starten

o Starten des Live-Modus: Klicken Sie auf die blaue Taste im oberen
Bereich des Bildschirms.

Erstellt: 15.10.2024 MU
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Echtzeitdaten anzeigen

Nach dem Start des Live-Modus werden folgende Echtzeitdaten angezeigt:

o

Durchfluss

o Aktuell errechneter Durchfluss: In Litern pro
Minute (I/min).

o Korrigierte Medientemperatur: Die aktuell
gemessene und korrigierte Temperatur des
Mediums.

o Aktuelle Viskositat:
eingestellten Medium.

e Aktuelle Gesamtstromaufnahme: Zeigt die
Gesamtstromaufnahme des Systems (Flow-
Computer + Turbine) an.

0,13

l/min

Abhangig vom

/7

22.75°C

Medientemperatur

4439

Stromaufnahme
mA

2./ 7

Viskositat mmz/s

2)Hinweis: Bitte beachten Sie die
Gesamtstromaufnahme.

Abbildung 28 - VCA Echtzeitdaten
Informationen zur angeschlossenen Turbine

Auf der rechten Bildschirmhalfte werden
angeschlossenen Turbine angezeigt, darunter:

detaillierte Informationen zur

e VCT Gerateinformationen: Siehe Abschnitt @ Geriteinformationen
Info — Gerateinformationen. S —

e VCT Messeigenschaften: Siehe Abschnitt Info - verotone
VCT Messeigenschaften.

o VCT Kalibriereigenschaften: Siehe Abschnitt
Info — VCT Kalibriereigenschaften.

Gerdtekennung
Seriennummer 100451

Herstellungsdatum 12112021

= Messeigenschaften

Messhereich 1-120 Vmin
Kal. Messhereich 0-60 lmin
Ausgangssignal 1-9vDC
Kalibrierdatum 10102024
Kalibrierintervall 365 Tage
JJHinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen  venessties ecun ausgeschalet
. . Messstellennummer 0
korrekt hergestellt sind, um genaue Echtzeitdaten zu  icuiwen
erhalten.
C Kalibriereigenschaften
Anzahl der Kalibrierviskositaten 4
Verwendete Viskositaten 13 82‘ ‘75‘ ‘EDO
Anzahl der Kalibrierpunkte 19
Temperaturkorrektur -2°C
Abbildung 29 - VCT Informationsbereich
Erstellt: 15.10.2024 MU
Version: 1.0
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VCT/ASP Konfiguration/Parametrisierung
Kompatible Produkte

Die DDM Durchflussmesser Messturbine mit Gewindeanschluss (VCT-AN)
(https://www.ddm-sensors.de/durchflussmesser/turbinen-durchflussmesser-
gewindeanschluss/) und die DDM Durchflussmesser Messturbine mit

Schlauchanschluss (VCT-HB) (https://www.ddm-
sensors.de/durchflussmesser/turbinen-durchflussmesser-schlauchanschluss/) , sowie
der DDM Smart-Pickoff (ASP) (https://www.ddm-

sensors.de/durchflussmesser/messaufnehmer-smart-pickoff/) sind unabhangig von
Ihrem Messbereich kompatible Produkte flr diese Anwendung.

: U@

Abbildung 30 - DDM Durchflussmesser Messturbine
Anschluss

SchlieBen sie das DDM Diagnose-Interface per USB an lhren Arbeitplatz an.
Verbinden Sie das DDM Diagnose-Interface mit der DDM Messturbine (VCT) oder
dem DDM Smart-Pickoff (ASP) Gber die Buchse ,VCT / ASP”.

Erstellt: 15.10.2024 MU
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Info

In diesem Bereich erhalten Sie eine Ubersicht
Messeigenschaften, Kalibriereigenschaften
Kalibrierkennlinie.

== Diagnose Interface

DDM

sensor solutions

Uber Gerateinformationen,
und der hinterlegten

s 1 X Kalibrierkennlinie Live Modus  Kalibrierung ¢
« e ———a
(e
‘ Gerateinformationen Z Kalibrierkennlinie
,.’;._4_-4“)’ ..... 5000009090 o0
(o]
0]
o
B (o]
(o]
- Kalibriereigenschaften o ©
13] 82 0
Abbildung 31 - VCT/ASP Info
Info — Gerateinformationen
Dieser  Abschnitt zeigt den Gerdtetyp, die @ Geriteinformationen
Gerdatekennung, die Seriennummer und das S e
eratekennung )
Herstellungsdatum der VCT oder ASP an. Seriennummer 100451
Herstellungsdatum 12112021
2Hinweis: Diese Informationen wurden wahrend der  Abbildung 32 - VCT/ASP
Gerdteinformationen

Herstellung in das Gerat eingespielt und kénnen nicht
verandert werden.

Info — Messeigenschaften

Dieser Abschnitt zeigt den Messbereich, den
kalibrierten Messbereich, das Ausgangssignal, das
Kalibrierdatum, das Kalibrierintervall, das
voreingestellte Medium, die Messstellennummer
und die Kalibrierinitialen an.

Erstellt: 15.10.2024 MU
Version: 1.0

== Messeigenschaften

Messhereich 1-120 Umin
Kal. Messbereich 0-60 lmin
Ausgangssignal 1-3 WD
Kalibrierdatum 10102024
Kalibrierintervall 365 Tage
Woreingestelltes Medium ausgeschaltet
Messstellennummer 0

Kalibrierinitialen

Abbildung 33 - VCT/ASP Messeigenschaften
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Info — Kalibriereigenschaften

Hier werden die Anzahl der Kalibrierviskositaten, die (" Kalibriereigenschaften

verwendeten Viskositaten im Detail, die Anzahl der . . ieviosice .
Kalibrierpunkte sowie die hinterlegte  Verwenderevisiosiaten 13] [e2] [73] [s00
. Anzahl der Kalibrierpunkte 19
Temperaturkorrektur angezeigt. S— i
Abbildung 34 - VCT/ASP

Kalibriereigenschaften

Info — Kalibrierkennlinie

Die Kalibrierkennlinie visualisiert den Verlauf L xawetemine

der Kalibrierkurve in Form eines Graphen. ,

Dieser Graph verwendet eine logarithmische = o
Skalierung auf beiden Achsen, um die Daten . » °
Uber einen weiten Wertebereich hinweg

prazise und Ubersichtlich darzustellen.

OooooOOOo oo

e X-Achse (Horizontal):

Die Frequenz dividiert durch die abbildung 35 - VCT/ASP Kalibrierkenntinie
Viskositat (Frequenz/Viskositat) wird auf

der x-Achse dargestellt. Durch die logarithmische Skalierung kénnen sowohl
sehr kleine als auch sehr grolBe Werte detailliert dargestellt werden.

e Y-Achse (Vertikal):

Der k-Faktor wird auf der y-Achse dargestellt. Der K-Faktor beschreibt die
gemessene Pulsanzahl pro Liter durchflossenes Medium.

XPHinweis: Eine gleichmaBige Kurve deutet auf eine konsistente Kalibrierung hin.
Abweichungen kénnen auf Messfehler oder nicht-lineare Eigenschaften des Systems
hindeuten.

Erstellt: 15.10.2024 MU
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Kalibrierkennlinie

In diesem Bereich ist derselbe Graph, welcher unter Info — Kalibrierkennlinie detailliert
beschrieben ist, enthalten. Zusatzlich sehen Sie links von dem Graphen die einzelnen
Wertepaare in einer tabellarischen Ubersicht.

== Diagnose Interface
Info Live Modus  Kalibrierung

TRI000 542353000

Abbildung 36 - Kalibrierkennlinie

Live Modus

Der Live-Modus bietet Ihnen die Mdéglichkeit, die vom VCT oder erfassten Messdaten
in Echtzeit einzusehen.

= Diagrose Interface.

DDM

Info  Kalibrierkennlinie Kalibrierung
sensor solutions

Temperaturkorrektur: -2 °C
«

316,00
‘ Hz

Frequenz

22.75°C
Thermoelement Temperatur
41,32
mA
Stromaufnahme

Abbildung 37 - VCT/ASP Live-Modus

Erstellt: 15.10.2024 MU
Version: 1.0
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Voraussetzungen

e Turbine anschlieBen: Verbinden Sie die Turbine mit der VCT/ASP-Buchse
Ilhres Diagnose-Interfaces.

Live-Modus starten

o Starten des Live-Modus: Klicken Sie auf die blaue Taste im oberen Bereich
des Bildschirms.

Echtzeitdaten anzeigen

Nach dem Start des Live-Modus werden folgende Echtzeitdaten angezeigt:

e Frequenz: In Hertz (Hz).

o Korrigierte Medientemperatur: Die aktuell gemessene und korrigierte
Temperatur des Mediums in Grad Celcius.

e Aktuelle Gesamtstromaufnahme: Zeigt die Gesamtstromaufnahme des
Systems (Flow-Computer + Turbine) an. Bitte beachten Sie die
Gesamtstromaufnahme.

2JHinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen korrekt hergestellt sind, um
genaue Echtzeitdaten zu erhalten.

Geflhrte Kalibrierung

Die gefuhrte Kalibrierung startet automatisch, wenn Sie in den Einstellungen den
Experten-Modus deaktiviert haben und den Bereich Kalibrierung in der oberen
Mendleiste auswahlen.

Einheit und Messbereich
. . . . X . . Wahlen Sie die Einheit und dber welchen
In dieser Maske kdnnen Sie zunachst die Einheit des Messbereich die Turbine kalibriert wurde.

kalibrierten Messbereichs auswahlen. Zur Auswahl Einheit K2l Messhereich  Vimin
stehen folgende Einheiten: Kal Messberich max 6 vmin

e Liter pro Minute (I/min) ”

o Liter pro Sekunde (I/s) Abbildung 38 - VCT/ASP Einheit und
e Liter pro Stunde (I/h) Messbereich

e US-Gallonen pro Minute (US.lig.gal/min)

e US-Gallonen pro Sekunde (US.lig.gal/s)

e US-Gallonen pro Stunde (US.lig.gal/h)

e Imperial-Gallonen pro Minute (Imp.gal/min)

e Imperial-Gallonen pro Sekunde (Imp.gal/s)

Erstellt: 15.10.2024 MU
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AnschlieBend setzen Sie den maximalen Messbereich, den Sie fiir Ihre Anwendung
bendtigen. Bitte beachten Sie: Der maximale Messbereich muss kleiner oder gleich
dem maximal moglichen Messbereich sein, abhangig vom Typ lhrer Turbine (VCT

oder ASP). Hier eine Auflistung:

Typ Messbereich (I/min)

VCT/ASP min.

0005
0010
0020
0030
0060
0100
0250

0350
Abbildung 39 - VCT/ASP Ubersicht Messbereiche

0,05
0,1
0,2
0,3
0,6
1,0
2,0
3,0

max.

5
10
20
30
60

100
250
350

22Hinweis:: Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

Ausgangssignal Flow

In dieser Maske konfigurieren Sie das minimale und
maximale Ausgangssignal des Flow-Computer fur
den Durchfluss. Die maximale Spannung betragt 10 V.

2JHinweis: Bitte beachten Sie, dass der Minimalwert
stets kleiner sein muss als der Maximalwert.

Typische Werte sind 0-10 V oder 1-9 V.

Kalibrierinformationen

Hier legen Sie das Kalibrierintervall in Tagen sowie

das letzte Kalibrierdatum fest.

Erstellt: 15.10.2024 MU
Version: 1.0

Welches Ausgangssignal soll der Flowcomputer / VCA
fur das Durchflusssignal ausgeben?

min max.
Ausgangssignal 1 voc 9 VDC

Abbildung 40 - VCT/ASP Ausgangssignal
Flow

Wann wurde die Turbine kalibriert und in
welchem Intervall ist sie zu kalibrieren?

Ealitirizrinterne 365

Ealibrerdam 10102024 B2 &
«K »
Abbildung 41 - VCT/ASP

Kalibrierinformationen
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Messstellennummer und Kalibrierinitialien

In dieser Maske vergeben oder andern Sie die
Messstellennummer (numerischer Wert zwischen 1
und 255) sowie die Kalibrierinitialien (dreistelliger
alphanumerischer Wert).

Temperatur-Korrektur

Hier setzen Sie die Temperaturkorrektur in Grad
Celsius, die beispielsweise Uber die Mittelwertbildung
der 3-Punkt-Temperatur-Kalibrierung von DDM
ermittelt wurde.

Anzahlund Art der kalibrierten Viskositaten

In dieser Maske wahlen Sie zundchst Uber ein
Dropdown-Menu die Anzahl der verwendeten
Kalibrierviskositaten aus. Abhangig von dieser
Auswahl erscheinen im Bereich ,Verwendete
Viskositaten” Eingabefelder, in die Sie die Viskositaten
in mm?/s eintragen.

Datenprifung

In dieser Ubersicht erhalten Sie eine Zusammenfassung

aller zuvor unter Einheit und Messbereich,
Ausgangssignal Flow, Kalibrierinformationen,
Messstellennummer und Kalibrierinitialien,

Temperatur-Korrektur sowie Anzahl und Art der
kalibrierten Viskositaten getatigten Eingaben. Sind
die Daten nach Ihrer Prifung korrekt, bestatigen Sie
dies mit der Schaltflache ,Bestdtigen” (griine
Schaltflache mit weiBem Haken). Andernfalls kdonnen
Sie einen oder mehrere Schritte zurtickgehen, indem
Sie die Zuriick-Schaltflaiche verwenden (graue
Schaltflache mit orangefarbenen Pfeilen nach links).

15.10.2024
1.0

Erstellt:
Version:

MU
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Wahlen Sie die Messtellennummer
und die Kalibrierinitialen.

min. 1 - max. 25
Messstellennummer 1

Kalibrierinitialen DM

« O »

Abbildung 42 - VCT/ASP Messstellennumer
und Kalibrierinitialien

Um welchen Wert soll die Temperatur
korrigiert werden?

Temperaturkorrektur -2 C [ ausgeschaltet
«K »
Abbildung 43 - VCT/ASP
Temperaturkorrektur

Stellen Sie die Anzahl der Kalibrierviskositaten
und die verwendeten Viskositaten ein.

Anzahl der Kalibrierviskositaten 4 -

Verwendete Viskositaten -
13 mmz/s
82 mme/s
75 mme/s

500 mmz/s

«K »

Abbildung 44 - VCT/ASP Anzahl und Art der
Viskositdten

Sind die Daten korrekt?

Kal Messhereich max.
Einheit Kal. Messbereich

Ausgangssigna

Kalibrierdatum

Abbildung 45 - VCT/ASP Datenpriifung
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Viskositats-Auswahl/Editierung

.. . . oy e . . . . . . . Auswahl der Dateien
Fir jede Viskositat, die fiur die Kalibrierkennlinie
verwendet werden soll, missen die entsprechenden "
Messpunkte der Kalibrierung angegeben werden. Sie .
konnen dies tun, indem Sie eine entsprechende CSV-
Datei von lhrem Gerat auswahlen oder die Eingabe der « »

Abbildung 46 - VCT/ASP Viskositdts-

Messergebnisse (K-Faktor und Frequenz/Viskositat) Auswahy/Editierung

uber den Button , Eingabe” manuell vornehmen. Dies

ist fr alle verwendeten Viskositaten durchzufihren. Mochten Sie die aktuell hinterlegte
Kennlinie beibehalten, kdnnen Sie diesen Schritt mit der Schaltflache , Kennlinie
beibehalten” Uberspringen.

Matchen

Im folgenden Bereich werden alle Datenpunkte, die Sie zuvor im Abschnitt
. Viskositats-Auswahl/Editierung” ausgewahlt oder eingegeben haben, in einem
Graphen dargestellt. Ziel ist es nun, die Datensatze zu matchen, also eine
viskositatsunabhangige Verlaufskurve zu erstellen. Sie konnen dazu Datenpunkte,
die nicht zur Kurve passen, entfernen. Wahlen Sie den entsprechenden Datenpunkt
innerhalb des Graphen oder der Tabelle aus und driicken Sie die Taste ,ENTF"” auf
lhrer Tastatur oder verwenden Sie die Schaltflache mit dem Symbol eines roten
Papierkorbs. Ziel ist es eine steige Kurve zu erhalten.

D Info  Kalibrierkennlinie  Live Modus
sensor solutions

----- © 0 0o g

o 0 © © o o
o
“““ o
o
o
,,,,, o
« »
o
¢}

...... (o] °©
Abbildung 47 - Matchen
Daten schreiben
Um die vorgenommene Konfiguration beziehungsweise die

Konfigurationsanderungen auf lhr VCT/ASP zu Ubertragen, klicken Sie auf die
Erstellt: 15.10.2024 MU
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Schaltflache ,Daten schreiben”. Die Schaltflache fungiert anschlieBend als
Fortschrittsanzeige und zeigt lhnen den Verlauf des Schreibvorgangs an.

a2

«

@ Gerteinformationen L/ Kalibrietkenniini

= Messeigenschaften °

e

Abbildung 48 - VCT/ASP Daten schreiben

Konfiguration exportieren

Mit dieser Funktion kdnnen Sie die aktuelle Konfiguration als JSON-Datei exportieren.

Konfiguration importieren

Importieren Sie eine zuvor gespeicherte Konfiguration aus einer JSON-Datei.

Kalibrierung (Experten Modus)

Die Kalibrierung im Experten-Modus startet automatisch, wenn Sie in den
Einstellungen den Experten-Modus aktiviert haben und den Bereich Kalibrierung in

der oberen MenlUleiste auswahlen.

Konfiguration

Im  Experten-Modus stehen lhnen dieselben
Konfigurationsmaoglichkeiten wie unter der Gefiihrten
Kalibrierung zur Verfiigung. Allerdings sind die
Schritte fur Einheit und Messbereich,
Ausgangssignal Flow, Kalibrierinformationen,
Messstellennummer und Kalibrierinitialien,
Temperatur-Korrektur sowie die Anzahl und Art der
kalibrierten Viskositaten in einem einzigen Bildschirm

zusammengefasst.
Erstellt: 15.10.2024 MU
Version: 1.0

== Messeigenschaften
Kal Messbereich max.

Cinbiet Kal

Kalibrierinitialen

{ Kalibriereigenschaften

Abbildung 49 -
(Expert Modus)

VCT/ASP Konfiguration
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Viskositats-Auswahl/Editierung

Auswahl der Dateien
Fir jede Viskositat, die fir die Kalibrierkennlinie oo
verwendet werden soll, missen die entsprechenden :
Messpunkte der Kalibrierung angegeben werden. -
.
Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt

Viskositats-Auswahl/Editierung.

« »

Abbildung 50 - VCT/ASP Viskositdts-
Auswahl/Editierung
Matchen

Diese Maske ist identisch zur gefiihrten Kalibrierung. Bitte folgen Sie den
Anweisungen im Abschnitt Matchen.

Daten schreiben

Um die vorgenommene Konfiguration beziehungsweise die
Konfigurationsanderungen auf Ihr VCT/ASP zu Ubertragen, klicken Sie auf die
Schaltflache , Daten schreiben”. Dieser Vorgang entspricht dem unter Gefiihrte
Kalibrierung beschriebenen Prozess im Abschnitt Daten schreiben.

Konfiguration exportieren

Mit dieser Funktion kdnnen Sie die aktuelle Konfiguration als JSON-Datei exportieren.

Konfiguration importieren

Importieren Sie eine zuvor gespeicherte Konfiguration aus einer JSON-Datei.

Einstellungen

Die Einstellungen erreichen Sie, indem Sie das weile Zahnrad in der oberen
Mendleiste auswahlen.

Erstellt: 15.10.2024 MU
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DDM pmr=
sensor solutions
Fp  Sprache [
+%  Expertenmodus
¥ Automatische Verbindung mit Dongle bel Start o
@  Firmware akiualisleren
- VCA Firmwareupdate aktivieren
@  Uber DDM Diagnose Interface

Abbildung 51 - Programmeinstellungen

Sprache

Wahlen Sie zwischen den beiden verfligbaren Bediensprachen Deutsch und Englisch.
Die Sprache wird direkt nach der Auswahl im Dropdown-Men( gesetzt.

22Hinweis: Fiir einen Sprachwechsel ist kein Neustart der Applikation notwendig.
Expertenmodus

Der Expertenmodus ist standardmaBig deaktiviert. Dadurch wird die VCT/ASP-
Konfiguration im gefiihrten Modus durchgefiihrt. Wenn Sie mit der Bedienung der
Software vertraut sind, konnen Sie den Expertenmodus aktivieren. Die VCT/ASP-
Konfiguration startet dann im Expertenmodus.

Automatische Verbindung mit Dongle bei Start

Ist diese Option aktiviert, verbindet sich die Software beim Start automatisch mit dem
erkannten Diagnose-Interface-Dongle. Eine manuelle Auswahl ist nicht mehr
notwendig.

VCA Firmwareupdate aktivieren

Durch Aktivieren dieser Option wird es mdglich, ein Firmware-Update auf den
angeschlossenen Flow-Computer einzuspielen.
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Uber DDM Diagnose Interface

In diesem Bereich erhalten Sie Auskunft Uber die aktuellen Lizenzinformationen,
den Softwarestand sowie Verweise auf externe Bibliotheken und deren Lizenzen.

0w [Jber DDM Diagnose Interface

DDM
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DDM Diagnose Interface

Version 1.0.2+e25095a848536ddc0fc4cB387c41826138516d2e

©® Informationen Dongle ©® VCT Lizenzinformationen
Firmwarename DDM Config Lizenzierungsdatum 11.07.2024 ‘
Firmwareversion V10 Dauver der Giltigkeit 939
Seriennummer 350006 Verbleibende Goltigkeit 903
Herstellungsdatum 28.06.2109 Ldltigkeit glltig
Neuen Lizenzschlissel eingeben
Third Party Software

Abbildung 52 - Uber DDM Diagnose Interface
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Begriffserklarung
Flow-Computer

Die DDM Flow-Computer VCA (viscosity compensated amplifier) linearisieren und
viskositatskorrigieren den gemessenen Durchfluss und geben diesen als analoges oder
digitales Signal aus. Um die Flow-Computer universell, bei unterschiedlichen
Flissigkeiten, einsetzen zu kdnnen, lassen sich bis zu 10 kundenspezifische
Medienkennlinien hinterlegen und werkzeuglos, mittels RFID-Tag, auswahlen.

Update Rate

Die Updaterate bestimmt das Zeitintervall von der Erfassung der Turbinenfrequenz bis
zur Anderung des Ausgangssignales des Flow-Computer, (iber dieses Zeitintervall
findet eine Mittelwertbildung der Turbinenfrequenz statt. Bei einer Updaterate von 0,5
sec wird der Mittelwert des Durchflusses Uber 0,5 sec spanungsproportional
ausgegeben.

Cut-off

Der Cut-off beschreibt den Zeitraum nach dem das Ausgangssignal auf Minimum
(OV) gestellt wird, wenn keine Turbinenfrequenz erkannt wird.

Gesamtstromaufnahme

Liegt bei angeschlossenem Flow-Computer und eines VCT/ASP die
Gesamtstromaufnahme ber 60 mA, so liegt hdchstwahrscheinlich ein Geratedefekt
Vor.

Liegt bei Angeschlossener VCT/ASP die Gesamtstromaufnahme tber 15 mA, so liegt
héchstwahrscheinlich ein Geratedefekt vor.

Bitte kontaktieren Sie in beiden Fallen hierzu den Hersteller.
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